






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































140 Aerzen, Osterstraße 6. Vierständerbau, angebaut 1648 an bestehenden Speicher von 
1642, dessen Langseite durch Aufsetzen eines Giebels utluchtartig umgestaltet 
wurde. Das Haus wurde 1971 abgebrochen 









148 Polle, Doktorgasse. Vierständerbau mit Stockwerksbauweise. 2. Hälfte 17. Jh. 







153 Hannoversch Münden, Sydekumstraße 8 (Haus zum Ochsenkopf), 1528 





155 Lüneburg, Kloster Lüne. Orgel von 1645 nach der Restaurierung 



156 Schöningen, Lkr. Helmstedt, St. Vincenz. Orgel von 1647. Orgelbauer Jonas Weigel 



157 
Midlum, Lkr. 
Wesermünde, 
ev.-luth. Kirche. 
Kanzel von 1623 
nach der 
Restaurierung 



158 Midlum, Lkr. Wesermünde, ev.-luth. Kirche. Altarretabel von 1696 
nach der Restaurierung 



159 Untersuchung der Lichtverhältnisse 
auf der Diele bei Lichteinfall 
durch die Groot Dör 

Sonnenstand: 
a) und b) morgens bzw. abends 
c) und d) mittags 





161. Untersuchung der Lichtverhältnisse 
auf der Diele bei Anordnung 
seitlicher Lichtschleusen 

Sonnenstand: 
a) morgens bzw. abends 
b) mittags 
c) morgens bzw. abends 
d) mittags 






